4. Waterkwaliteit
4.1 Waterkwaliteit van de Zenne

Stroomopwaarts van Brussel wordt reeds sinds het jaar 2000 een verbetering van de kwaliteit van het Zennewater vastgesteld, zowel voor wat betreft de zuurstofhuishouding als voor de biologische kwaliteit. De verbetering was vooral het gevolg van de uitbouw van zuiveringsinfrastructuur op Waals grondgebied en investeringen op Vlaams grondgebied. Zo werd het centrum van Halle aangesloten op de RWZI Beersel in mei 2006. Doordat er echter nog gaten zitten in de zuiveringsinfrastructuur (bv. door nog niet aangelegde collectoren), wordt er nog relatief veel huishoudelijk afvalwater ongezuiverd geloosd in de Zenne.  De gestage verbetering van de waterkwaliteit zette zich in 2007 verder.

De huidige situatie van de waterkwaliteit van de Zenne tussen Lembeek en Anderlecht:

Fysico-chemische parameters geven een ‘slechte’ waterkwaliteit aan. Dit is vooral te wijten aan een te laag zuurstofgehalte en een te hoge hoeveelheid nutriënten (totale concentratie stikstof en fosfor). De zuurstofhoeveelheid scoort beter in Drogenbos in vergelijking met Lembeek en Anderlecht. De waterkwaliteit ter hoogte van Anderlecht heeft te lijden onder de verontreinigde Lotbeek en Zuunbeek en het chemiebedrijf Cytec.

	Zenne te Lembeek
	Zuurstofgehalte is slecht, hoeveelheid nutriënten (stikstof en fosfor) is ontoereikend

	Zenne te Drogenbos
	Matige zuurstofgehalte, hoeveelheid nutriënten is ontoereikend


In de Zenne worden een aantal normen van gevaarlijke stoffen overschreden: isoproturon, octylfenol, Verder vormen ook stoffen zoals PAK’s, een aantal metalen (kobalt en uranium) een probleem.

Isoproturon= herbicide

Octylfenol= in de industrie is het een hulpstof in de papier-, textiel-, leer-, polymeer en verfindustrie. Het is een belangrijk bestanddeel van verf en inkt. Dit zijn producten die iedereen gebruikt, waardoor de octylfenol diffuus verspreid worden in de omgeving.

PAK’s (polycyclische koolwaterstoffen)= is een groep stoffen die vrijkomt bij onvolledige verbrandingen, slijtage van asfalt, lekkage van olie. De grootste emissie gebeurt door het verkeer (uitlaatgassen, lekkende motoren, wegdekslijtage). Eén van de belangrijkste verspreidingsroutes van PAK’s in de omgeving gaat via de lucht, gevolgd door depositie (afzetting) naar water.

Biologisch onderzoek van de Zenne geeft een ‘slechte’ waterkwaliteit aan. Dit is vooral te wijten aan een slechtscorende visindex en fytobenthos. Macrofyten en macroinvertebraten zijn ontoereikend.

Aangezien zowel fysico-chemische als biologische parameters een slechte waterkwaliteit weergeven, is de toestand van de waterkwaliteit van de Zenne, ondanks de verbeterende trend in het verleden, nog steeds slecht.

4.2 Waterkwaliteit kanaal Charleroi – Brussel

De huidige situatie van de waterkwaliteit van het kanaal tussen Lembeek en Anderlecht is beter dan de toestand van de Zenne. De waterkwaliteit is er ‘ontoereikend’. De belangrijkste reden hiervoor is het te veel aan stikstof. 

	Kanaal te Lembeek
	Zuurstofgehalte is matig, hoeveelheid nutriënten (stikstof en fosfor) is ontoereikend

	Kanaal te Negenmanneke
	Zuurstofgehalte is goed, hoeveelheid nutriënten (stikstof) is ontoereikend


In het kanaal vormen een aantal gevaarlijke stoffen een probleem: kobalt en vanadium, waarschijnlijk ook PAK’s. 

Biologisch onderzoek van het kanaal geeft een ‘ontoereikende’ waterkwaliteit aan. Dit is vooral te wijten aan de visindex (ontoereikend). Fytobentos en macroinvertebraten zijn eveneens ontoereikend.

Aangezien zowel fysico-chemische als biologische parameters een ontoereikende waterkwaliteit weergeven, is de toestand van de waterkwaliteit van het kanaal beter dan de toestand van het water in de Zenne. 

In het verleden was de waterkwaliteit van het kanaal er slechter aan toe. Met de vorige normering moest de viswaterkwaliteit nagestreeft worden, maar dit is echter nooit gelukt aangezien het binnenkomende kanaalwater reeds een grote vuilvracht meedroeg. Het kanaal wordt te Charleroi gevoed door de Samber en stroomt er door sterk geïndustrialiseerd gebied waaronder de zone van Feluy, met een belangrijke petrochemische industrie, , te Tubeke, net voor de gewestgrens, is zware staal industrie aanwezig (o.m. Duferco Clabecq). In Wallonië monden tevens verschillende verontreinigde beken uit in het kanaal. De belangrijkste ervan is waarschijnlijk de Hain die te Klabbeek (3 km stroomopwaarts van de gewestgrens) in het kanaal uitmondt. Op Vlaams grondgebied, te Lembeek, is er sinds 1955 een overstortplaats van de Zenne naar het kanaal, zodat bij hevige regenval verontreinigd Zennewater in het kanaal terechtkomt. 

Ondertussen leverden onze zuiderburen (Wallonië) inspanningen om afvalwater te zuiveren. De aanwezige RWZI’s (2008) in het Zennebekken hebben er een totale capaciteit van 180 170 IE.

4.3 Zuiveringsgraad en rioleringsgraad langs het traject

Verklaring van enkele woorden en afkortingen:

RWZI: rioolwaterzuiveringsinstallatie

KWZI: kleinschalige waterzuiveringsinstallatie

IBA: individuele behandeling van afvalwater

PL: persleiding - Een persleiding voert het afvalwater onder druk van een lager naar een hoger gelegen punt. De nodige druk wordt hierbij geleverd door een pompstation. Huis- of rioolaansluitingen op een persleiding zijn niet mogelijk.

PS: pompstation - Een pompstation wordt gebouwd om de nodige druk te leveren op plaatsen waar het afvalwater door een persleiding van een lager naar een hoger gelegen punt moet opgepompt worden.

Collector: vormt de verbinding tussen de gemeentelijke riolering en het zuiveringsstation.
4.3.1 Wooncentra langs het kanaal en RWZI's

Wooncentra

	
	Opp ha
	Inw.
	Huidige riolerings-graad (%)
	Huidige zuiveringsgraad (%)
	Aan-sluitingsgraad RWZI (%)
	Drink-water
	Deelgemeenten

	Halle
	4440
	35997 31/12/’09
	91,7
	79
	95,7


	VMW en IWVB
	Lembeek, Halle, Buizingen

	Beersel
	3 011
	+/- 23000
	91
	56,2
	66
	IWVB
	Beersel, Huizingen, Alsemberg, Dworp, Lot

	Sint-Pieters-Leeuw
	4037
	31563 31/12/’09
	89,4
	65,1
	74,5
	IWVB
	Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, St-Laureins-Berchem, Vlezenbeek

	Drogenbos
	2500
	4722
	100
	100
	100
	IWVB
	Drogenbos


RWZI’s langs het traject

	RWZI
	In werking vanaf
	Aantal IE
	Zuivert afvalwater van…
	Loost effluent in …

	Brussel-Zuid
	2000
	360000
	Drogenbos, deel Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek), deel Beersel, deel St-Genesius-Rode, deel Linkebeek, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
	Zenne

	Negenmanneke  (KWZI)
	1975 – is momenteel  nog actief, maar zal in de toekomst worden vervangen door een collector die aangesloten wordt op RWZI St-P-Leeuw. Einde bouw collector is voorzien in september 2011
	700
	Industriegebied Sint-Pieters-Leeuw
	

	Vlezenbeek (KWZI)
	1978 – idem KWZI Negenmanneke
	450
	
	

	Sint-Pieters-Leeuw
	okt 2005 – vangt Negenmanneke en Vlezenbeek op
	37000
	Sint-Pieters-Leeuw (grootste deel van de deelgemeenten St-P-Leeuw en Vlezenbeek, Oudenaken en St-Laureins Berchem), Dilbeek (zuidelijk deel van Schepdaal, grootste deel van deelgemeenten Dilbeek en Itterbeek), Gooik (Kester en Leerbeek), Herne (oostelijk deel van Herfelinge), Lennik (Gaasbeek, groot deel van St-Kwintens Lennik en St-Martens Lennik), Pepingen (Beert, Bellingen, Bogaarden, Elingen, Pepingen), Enkele straten van deelgemeente Halle
	Zenne

	Beersel
	Begin 2004 def oplevering en in werking  juni 2005
	45000
	Beersel, Lembeek, Dworp, Lot, Huizingen, Buizingen, Sint-Genesius-Rode
	Zenne

	Lennik (KWZI)
	
	60
	Beperkt
	


** Zuiveringsgebied Brussel noord: Dilbeek (Groot-Bijgaarden, groot deel van Dilbeek); Asse (groot deel van Zellik), Zaventem, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Machelen, Vilvoorde. 

4.3.2 Impact waterzuiveringsinfrastructuur

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgt doormiddel van meetcampagnes de evolutie van de impact van de RWZI’s op in Vlaanderen.

In 2006 werd amper 20% van het huishoudelijk afvalwater gezuiverd. Eind 2007 is het huishoudelijk afvalwater van 43,9% van de inwoners in het Zennebekken aangesloten op een RWZI.

Volgens cijfers van Aquafin (eind 2007) lozen er nog 188 083 inwoners uit het Zennebekken ongezuiverd.
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