Beeld van de waterloop – Kanaal naar Charleroi
Situering

· Kanaal Charleroi-Brussel vormt samen met Zeekanaal Brussel – Schelde de verbinding tussen Maas, Samber en Schelde (via nieuwe zeesluis Wintam)

· Ligt in Dijle-Zennebekken 

· Zenne, voor deel van traject evenwijdig met kanaal, mondt uit in de Dijle. 
· Totale lengte (Charleroi-Brussel) = 68,3 km, gemiddeld 37,5 m breed (wateroppervlak), minimale diepte = 2,5 m  
Geschiedenis

· Tot 1550 is de Zenne de enige waterweg tussen Brussel en Antwerpse haven, langs Mechelen. Maar in Mechelen werd tol gevraagd op iedere scheepslading.
· In 1550 gingen de graafwerken voor het kanaal ‘Brussel – Willebroek’ van start.
· Van 1827 tot 1832 vinden de graafwerken plaats voor het kanaal ‘Charleroi – Brussel’. Belangrijk voor transport steenkool.
· Openvolgende verbredingen van het kanaal, waarvan de laatste na de 2de WO tot een capaciteit van 1350 ton (in de praktijk 1500 ton). Het aantal sluizen werd verminderd tot 11 en hellend vlak van Ronquières werd gebouwd.

Functies van het kanaal Charleroi-Brussel
· Vrachtvervoer over kanaal:  Totale trafiek in 2009 bedroeg  2 081 055 ton. Dit is 32,7% minder dan in 2008. 

· Recreatie: Plezier- en passagiersvaart neemt toe vanaf de maand mei en daalt in september. Openbare aanlegsteigers in Halle, Lot.

· Natuur: Verdronken Torendomein te Lembeek maakt deel uit van het Boommarter plan. Stroomopwaarts de sluis van Lot werden plasbermen aangelegd. Tussen Ruisbroek en Lot (vooral ter hoogte van de zwaaikom) werden kleine landschapselementen aangelegd, zijnde bomenrijen, geknotte wilgen, hagen. Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor biodiversiteit.

· Waterafvoer: kanaal belangrijke rol in ABC-as en Zennevallei: 3 grote overstorten van Zenne naar kanaal in Lembeek, Anderlecht en Molenbeek, omgekeerde ter hoogte van Hevels van Eppegem (aan insteekdok Vilvoorde). Overstromingen in november 2010. 
· Watergebruik voor bedrijvigheid: koelwater (elektriciteitscentrale Drogenbos, Cytec), proceswater (Cytec)
Waterkwaliteit

· Waterkwaliteit van het kanaal is ontoereikend door teveel stikstof en een laag scorende visindex. 
· Waterkwaliteit van de Zenne is slecht door een teveel aan nutriënten en een te laag zuurstofgehalte. Ook de biologische waterkwaliteit is slecht door de visindex en het fytobenthos.
Trajectspecifieke kenmerken tussen Lembeek en Drogenbos
Sluis Lembeek
RO
Natuur: Verdronken Torendomein – Boommarter plan
LO
Waterkwaliteit, waterafvoer: Overstort Zenne
LO
Watergebruik (Zenne), waterzuivering: Pacapime (productie golfkarton)

LO
Goederentransport scheepvaart: Bouwbedrijf Denayer

Suikerkaai Halle
LO
Waterafvoer: de oude loop van de Zenne – de Leide
LO
Duiker Zenne
Sluis Halle

RO
Recreatie en wonen langs het water: Stadsvernieuwend project ‘Rivierenhof’

LO
Afvalrecyclage: Containerpark Halle 
LO
Recreatie: hengelsport

RO en LO
Industrie – afvalwater – waterzuivering (vb Colruyt: groen imago)
Waterloobrug
LO
Goederentransport scheepvaart: Bouwbedrijf Interbeton en andere

LO
Cabine buizen TMVW drinkwater
LO
Plasbermen – achterliggende weiden = overstroming november
Sluis Lot

LO
Recreatie openbare aanlegsteiger pleziervaart
Zwaaikom

LO
Kleine landschapselementen: bomenrij geknotte wilgen

LO
Drinkwater: watertoren van Lot

RO
Kleine landschapselementen: bomenrijen en hagen

RO
RWZI Beersel (niet waarneembaar vanop kanaal)

LO
Impact landbouw – akkerbouw

Voetgangersbrug

LO
Wonen langs het water: Molens van Ruysbroek
Sluis Ruisbroek

LO
Landbouw – akkerbouw (woonuitbreiding gepland)
RO
Chemische industrie, watergebruik, waterzuivering: Cytec
RO
Industrie, watergebruik: elektriciteitscentrale Drogenbos

Zwaaikom

LO
Duiker Zuunbeek

