Trajectfiche: Varen tussen Ruisbroek, Halle en Lembeek

Onze beschrijving begint aan de sluis van Lembeek en eindigt aan de ring rond Brussel.

Sluis van Lembeek  81,60 m x 10,5 m, verval: 7,07 m

	LO
	ZENNEVALLEI

We varen in de Zennevallei. De Zenne ligt vlak langs het kanaal aan LO. Op de kaart kun je de loop van de Zenne goed volgen, je ziet ook oude bochten -meanders- van de Zenne aan beide kanten van het kanaal. De loop van de Zenne werd veranderd door de mens bij de aanleg van het kanaal. Zo werden vroegere zenne-meanders afgesneden en bleven achter. 

Centrum Lembeek

Sluis Lembeek


	rivier vs. Kanaal

Zenne

Steden langs het traject - Lembeek

	LO
	Het waspoederbedrijf Luhns Detergents, waar allerlei soorten waspoeders gemaakt werden ligt stroomopwaarts van de sluis. Dit bedrijf legde in oktober van 2008 de boeken neer. 
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	Watergebruik industrie

	RO
	Op RO zien we bebouwing: een buitenwijk ten ZO van Lembeek. Het afvalwater van deze wijk. (Boslaan, Baasberg en Dr. Spitaelslaan) wordt door een pompstation op rechteroever ter hoogte van de brug door een persleiding gestuwd naar het RWZI van Beersel. Vervanging KWZI Lembeek door PS+PL Dokter Spitaelslaan (2009) http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=8&e=34&NISCode=23027&zvgbekken=08&ZVGCode=092
Op 18 juni 2005 nam Aquafin officieel het nieuwe RWZI van Beersel- Lot (2003) in gebruik. Bij de renovatiewerken werd de capaciteit van 6000 IE naar 45.000 IE opgetrokken. Dit RWZI zuivert het rioolwater van Beersel en een deel van Halle en Lembeek alvorens het in de Zenne te lozen. Langs het kanaal zijn vele pompstations (PS)(meestal niet te zien) die het opgevangen rioolwater naar Beersel sturen. Een overzicht: 

1. PS Halle Willamekaai RO naast Econet 

2. PS Halle Graankaai RO, mee verweven in stationsgebouw, klein bordje van Aquafin is enige wat zichtbaar is alsook een klep op het kanaal, dit is de noodoverlaat van het PS.

3. PS Halle Slingerweg LO, PS niet zichtbaar, sinds januari 06 in dienst

4. PS Lembeek Kanaalstraat RO, niet zichtbaar, in dienst sinds 2002

5. PS Lembeek Berendries RO, niet zichtbaar, ligt aan de Maasdalbeek, in dienst sinds 2002

6. PS Lembeek Kazernestraat LO, niet zichtbaar, ligt aan de overzijde van PS Berendries, in dienst sinds 2002

7. PS Lembeek Heldenstraat LO, niet zichtbaar, in dienst sinds 2004


	Zuiverings- graad en riolerings-graad

(Pompstation

Persleiding)

	
	
	

	
	
	

	
	Stroomafwaarts van de sluis van Lembeek is er een zwaaikom.

Op LO is er een meetpunt voor de waterkwaliteit van de Zenne aan de Heldenstraat-Gasthuisstraat te Lembeek. 


	

	RO
	Op de RO strekt zich een groen gebied uit. Het oud kasteeldomein dat beheerd wordt als natuurreservaat “de Grote Zenne of het Verdronken Torendomein of Malakoffdomein”. Dit gebied is een onderdeel van het Boommarter plan.
	Natuurgebieden langs het traject
Steden langs het traject - Lembeek

	
	Op de hoogte op de RO staat de Malakofftoren. Vanop deze toren heb je een mooi zicht op het kanaal en de Zenne. 
	

	
	
	

	
	Voetgangersbrug

vaste brug


	Scheepvaart - bruggen

	LO
	Het jaagpad op LO loopt hier over een brug, en daaronder is er als het ware een vijver. Die vijver is eigenlijk een overstort van de Zenne.

Bij hevige regenval en een groot debiet in de Zenne kan het teveel aan Zennewater via het overstort in het kanaal stromen. 
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	Waterafvoer -

overstort

	
	
	

	LO
	De Kleine Zenne, niet te zien, is een oude afgesneden meander achter de huidige Zenne die deels droog ligt. Hier werden werken uitgevoerd om het afvalwater van Lembeek via een collector onder de huidige Zenne en het kanaal te pompen en zo naar het nieuwe RWZI te Beersel.

Langs deze zenne-arm stond een watermolen.


	

	RO

RO

RO
	Kleine woonwijk Berendries, afwatering van het regenwater. Op de RO komt er een beek uit in het kanaal: de Maasdalbeek
De Maasdalbeek is een waterloop van 2de categorie (beheerd door de provincie). Ze ontspringt in het Maasdalbos en mondt uit in het kanaal. De Maasdalbeek fungeert niet meer voor afvoer van rioolwater sinds het nieuwe RWZI te Beersel. Het rioolwater van de wijken wordt door collectoren naar het RWZI van Beersel gepompt. 

Hertenweide aan opgehoogd stuk land. Achter de ophoging bevindt zich een lager gelegen stuk land met daarin een oude meander van de Zenne. Deze meander functioneert momenteel als vijver die gevoed wordt door een bron. Via een duiker onder het kanaal is er verbinding met de Zenne.
Op RO zie je een omheining die een rots afsluit van het jaagpad. Hier bevindt zich de oude steengroeve van Rodenem.
	Natuurgebie-den langs het traject
Oude Zenne - duiker

	
	
	

	LO
	Op LO stond het enveloppenbedrijf Enveltec. Oorspronkelijk werd enkel papier gemaakt.  Het bedrijf werd overgenomen en deels afgebroken in 1996 door een ander papierbedrijf. Nu doen de resterende gebouwen dienst als distributiecentrum en stockageruimte. Het is een rustig, groot en niet betreedbare ruimte waardoor er nu een groot aantal soorten vogels hier een plaats hebben gevonden. 


	

	LO
	Het gebied tussen Pacapime en Enveltec-PB papier werd in het najaar van 1996 opgehoogd met grond afkomstig van de HST-werken (tunnel Halle). Het gebied werd na opmaak van een bijzonder plan van aanleg (BPA) (Lembeek Noord) gereserveerd voor industriezone (uitbreiding van Pacapime en betere ontsluiting van Enveltec).


	

	LO
	Stroomopwaarts van de brug ligt de kartonfabriek Pacapime. 

Papier wordt aangekocht in Finland, Zweden, Duitsland en Frankrijk. Bij Pacapime worden allerlei soorten dozen gemaakt uit golfkarton. Met drie verschillende soorten papier wordt golfkarton gemaakt van lichte, zware en extra zware kwaliteit. Hierbij worden drie verschillende soorten papier aan elkaar gelijmd. Om de lijm te maken en stoom te produceren die bij de productie nodig is, wordt er water uit de Zenne gehaald. Dit wordt voor en na gebruik gezuiverd, waarop het opnieuw in de Zenne geloosd wordt. 

Het bedrijf heeft sedert 1988 een eigen waterzuiveringstation dat vernieuwd werd in 1995. Om aan de opgelegde normen te voldoen worden nu en dan aanpassingen gedaan voor wat betreft de toevoeging van ontvlokkingsmiddelen. 


	Industrie

	
	Papierproductie

Papier wordt gemaakt uit hout of uit oud papier. Het hout wordt in kleine stukjes gehakt en dan met veel water in een brij omgezet tot pulp.  Die omzetting tot pulp kan ook gebeuren met chemische stoffen. Als we beginnen van oud papier moet er eerst al het niet-papier eruit gehaald worden, bv. plastiek, inkt, enz.

Meestal wordt het pulp gebleekt, bv. met chloor. We krijgen een waterachtige brij die op een zeef uitgespreid wordt in een gelijkmatig laagje. Het water loopt door de zeef weg. Om de rest van het water eruit te krijgen wordt het papier geperst en daarna in een oven gedroogd. Bij het maken van papier wordt veel water gebruikt. In het uitgeperste water zit nog veel pulp, houtresten en allerlei chemische stoffen die bij het maken van het papier gebruikt werden, zoals bleekmiddelen, producten om de inkt eruit te halen, enz. Een papierfabriek heeft dus een waterzuiveringstation nodig voordat het dat afvalwater loost. 

Gebruik gerecycleerd papier

Om de afvalberg te verkleinen sorteren we thuis.  De papierfabriek maakt uit het oud papier gerecycleerd papier. Zo is de grondstoffencyclus rond en moeten er geen extra bomen gekapt worden.


	

	
	
	

	
	
	

	
	Autoweg Brussel – Lille

vaste brug


	Scheepvaart - bruggen

	
	2 spoorwegbruggen van de HST

vaste bruggen


	

	RO
	We varen onder de nieuwe spoorwegbruggen van de lijn Brussel-Doornik en de HST lijn Brussel-Mons. Het kanaal is een stuk smaller onder de bruggen.

Landbouw – akkerbouw


	Vergelijk vervoer spoor- en waterweg

Landbouw

	LO
	Bouwfirma Denayer verspert het jaagpad. Bij Denayer gebeurt de aanvoer gedeeltelijk per schip. Ze hebben ook een nieuwe aanlegkade.

Stroomafwaarts van het bedrijf Denayer verbreedt het kanaal tot een zwaaikom


	industrie – transport goederen

	RO
	Een grote afvoerbuis van regenwater afkomstig van het spoorwegvlak.


	

	LO
	Nieuwe aanlegsteiger voor de pleziervaart.

Opstapplaats aan de Suikerkaai. Nieuwe panelen met info over onze boottochten werden hier geplaatst. Van hieruit starten de toeristische boottochten.

Vlakbij ligt het (woon-winkel) centrum van Halle.

 
	toerisme

	LO
	Halle 


	Steden langs het traject

	LO
	Je kan de toren van de Sint-Martinusbasiliek, ook Onze-Lieve-Vrouwbasiliek genoemd, van Halle zien. 


	

	
	Bospoort brug

vaste brug (4.5m)


	

	
	De Bospoort brug is een vaste brug die het centrum van Halle verbindt met het zuidoostelijk deel van de stad (Sint-Rochus). Eind september 2010 werd deze sterk verouderde brug, gezien haar slechte staat en (eruit volgend) instabiliteit, afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Rond Pasen 2011 verwacht W&Z een noodoplossing te kunnen realiseren. In 2012 – 2013 wil W&Z dan van start gaan met de bouw van een volledig nieuwe brug, aansluitend op de streefbeeldstudie (die momenteel in opmaak is) en die een modernisering van het kanaal beoogt.


	

	LO
RO
	De Leide – zie bomenrij
Station Halle; mee verweven in stationsgebouw zie je een klein bordje van Aquafin; het is een pompstation van afvalwater dat naar Beersel wordt gestuurd. Je ziet er ook een klep op het kanaal, dit is de noodoverlaat van het pompstation.

	Waterafvoer - Steden langs het traject -
RWZI

	RO
	Op RO ligt het bedrijf Molens Dedobbeleer. Dit complex werd opgetrokken na 1962 toen de Zenne in de binnenstad werd drooggelegd en er geen gebruik meer kon gemaakt worden van het Zennewater voor haar energie. Ze gebruiken nu enkel het kanaalwater voor transport.

Zij produceren verschillende bloemsoorten voor bakkerijen en veevoeders. Daarnaast verhandelen ze ook meststoffen. Het bedrijf heeft geen afvalwater, behalve het sanitair water. Er zijn systemen om de stofuitstoot naar de omgeving zoveel mogelijk te reduceren. Je ziet ter hoogte van het bedrijf een lift waarmee schepen kunnen worden gelost.

	industrie – watergebruik 

Steden langs het traject

	
	
	

	LO
	Duiker Zenne

Ter hoogte van de sluis gaat de Zenne onder het kanaal door, van de LO  van het kanaal naar de RO.  Je ziet links voor de sluis een groen hekken; de plaats waar de Zenne verdwijnt onder het kanaal


	waterloop - duiker

	
	Sluis van Halle (7)

(81.6m x 10.5m en een verval van 3.30 m).


	–scheepvaart - sluizen

	
	Sluisbrug

Vrije doorvaarthoogte 4,7m


	

	RO
	Nederhem, stadsvernieuwingsproject ‘het Rivierenhof’, net voor de bocht in het kanaal. 


	Steden langs het traject - Halle

	LO
	Belsack: een groot houthandelcentrum aan de Bergensesteenweg.


	

	LO

RO
	Het recyclagepark van Halle (containerpark) op LO is goed bereikbaar, ligt in een industriezone en geeft geen hinder voor de bewoning. In Halle wordt het composteren en het gebruik van de kringloopwinkel sterk gepromoot. 

Ongeveer meer dan één derde van het Halse afval (bijna 4000 ton) wordt via het recyclagepark ingezameld.

Pompstation van Aquafin aan de oever van de Zenne: stuurt afvalwater vanuit Lembeek naar het RWZI van Beersel.

Vanaf dit pompstation, dat bereikbaar is via een brug over de Zenne, kan men de Zenne goed zien, mooi meanderend in het groen. 


	Giftig afval

recyclage

	RO

RO

RO
	KMO-zone met o.a. Sidéro en Hensferstaux, metaalbewerkende bedrijven. 
Dit bedrijf heeft nog een typisch zaagvormig fabrieksdak.
Pro Natura: natuurtuin en compostsite (te bezoeken). Een groen sociaal economie bedrijf; het vormt een harmonie tussen natuurontwikkeling en werkgelegenheid. 

In dit bedrijf worden jobs gecreëerd voor laaggeschoolden en kansarmen die opgeleid worden om via praktische acties op het terrein natuurontwikkeling, natuurgericht toerisme en duurzame streekontwikkeling te realiseren.

Naast de kantoren is de stedelijke compostsite met natuurtuin gelegen, een educatieve site waar je kan kennis maken met verschillende  landschapselementen; waaronder een poel in meandervorm, zodentheater, insectenhotel, levende bouwsels en nog veel meer. 
De Boeck transportbedrijf, R.A.P. (zandstralen, lakverven, metalliseren), drankencentrale De Koninck

	industrie
Compostering

Industrie

	LO 

LO
	Visserstrappen.

Bedrijventerrein Bilkensveld met Cote d’Or (geur van chocolade), Krafts Food, Colruyt (stapelplaatsen en een vleesverwerkend bedrijf Vlevico)
	Recreatie

	
	
	

	
	
	RWZI

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	LO
	De zware chocoladegeur van Côte d'Or (sinds 1987 onderdeel van de multinational Jacobsen-Suchard) kunnen we al van ver ruiken. Per jaar wordt zo’n 40.000 ton chocolade geproduceerd, waarvan meer dan 50% voor de export bestemd is.

Sinds ‘95 wordt in een nieuwe afdeling vloeibare chocolade gemaakt. De productie in de nieuwe afdeling gebeurt zoveel mogelijk in een gesloten keten, zodat er geen productverlies is en geen vervuild afvalwater.

Côte d'Or opende het museum van de chocolade als annex aan het nieuwe gebouw.


	

	LO
	Colruyt is de derde grootste winkelketen van België. Colruyt heeft een vrij groen imago. 
Goederen worden aangevoerd via het Zeekanaal tot de Haven van Brussel waar de goederen vervolgens worden overgeladen op vrachtwagens. Transport van goederen gebeurt momenteel niet via het kanaal Charleroi-Brussel, maar er worden een aantal zaken onderzocht in verband met transport van goederen met binnenscheepvaart. 

Afval: de hoeveelheid afval wordt in de gaten gehouden. Eerst en vooral door het te vermijden of zo weinig mogelijk te produceren. Het afval dat er toch is wordt hergebruikt, gerecycleerd. In 2009 slaagde het bedrijf erin 75% van het bedrijfsafval te hergebruiken of  te recycleren. De overige 25% werd verbrand in een oven die elektriciteit produceert en warmte om de stapelplaatsen te verwarmen. De rookgassen van de verbrandingsoven worden gewassen en het waswater wordt gezuiverd.  
Afvalwater: op locaties waar vrachtwagens rijden, worden KWS(koolwaterstoffen)-afscheiders geplaatst die olie vanop de parking uit het regenwater halen voor het water in de riolering terecht komt. Beenhouwerijen beschikken over vetvangers en alle tankstations bevatten coalescentiefilters. (Een coalescentiefilter voegt zeer kleine oliedruppels in afvalwater samen tot grotere zodat ze beter drijven en efficiënter verwijderd kunnen worden.) Alle afvalwater wordt geloosd in de riolering. 
Waterberging: alle gebouwen van Colruyt zijn uitgerust met regenwateropvang voor sanitair. Op het industrieterrein naast de A8 (Dassenveld) wordt het hemelwater dat op het dak valt opgevangen in een ondergronds bekken van 3600 m3. Dit water wordt gebruikt als spoelwater voor toiletten, als koelwater voor de koelinstallatie als de buitentemperatuur boven de 20°C bedraagt. Groentenkisten worden er gewassen met regenwater en truckwashes werken eveneens op regenwater. Afvalwater wordt er mechanische gezuiverd voor ze geloosd wordt op de riolering.

	industrie – watergebruik
alternatieve energie 

milieusparend maatregelen

	
	Andere milieusparende maatregelen:

Colruyt investeert in windmolens en zonnepanelen. Op het industrieterrein Dassenveld plaatste Colruyt een 70 m hoge windmolen, om de stapelplaats van Colruyt van stroom voorzien. De molen levert elektriciteit sinds 10/12/99. Hij kan, met een windturbine van 1650 kW, wel 3.2 miljoen kWh per jaar aan elektriciteit produceren: een hoeveelheid om duizend gezinnen een jaar lang van stroom te voorzien, wat volstaat om de stapelplaats te koelen.

Binnenkort opent het bedrijf te Halle het eerste publiek toegankelijke CNG tankstation in Vlaanderen.(CNG = aardgas voor personenvoertuigen).

Colruyt ontwikkelt zelf een hybride truck die in stadskernen op elektriciteit kan rijden waardoor minder geluid en fijnstof uitstoot wordt geproduceerd.


	

	LO
	Vlak voor de brug ligt het vleeswarenbedrijf  Vlevico van de groep Colruyt. Een hele koe komt er binnen en komt er in stukjes verpakt buiten.

In het bedrijf loopt een studie om kanaalwater te gebruiken (als oa poetswater, toiletwater…) om zo het gebruik van drinkwater hiervoor te verminderen. Je kan de uitsparing in de kaaimuur van de watervang zien.
	Zuinig met water

	
	Het afvalwater van Krafts Foods (Côte d’Or) en Vlevico wordt sinds 8 september 2000 samen gezuiverd in een waterzuiveringsstation en nadien in de riolering geloosd. De combinatie van het afvalwater van beide bedrijven is een ideale samenstelling voor zuivering. Vlevico heeft een overschot aan stikstof en fosfor terwijl Kraft Foods precies deze stoffen tekort heeft. 

Het station zuivert tot 600 m³ water per dag (komt overeen met 11.000 IE) en heeft een zuiveringsrendement van ca. 95%. Tegen november 2006 zal het RWZI uitgebreid zijn van 11.000 IE naar een kleine 20.000 IE en kan dan 2600 m3/week verwerken. (De volledige capaciteit zal wel pas over enkele jaren ingenomen zijn). Het zuiveringsrendement is hoog. Zo werd in 2005 een zuiveringsrendement van 99% voor COD (chemisch zuurstofverbruik; 365441 kg COD/jaar influent en  4082 kg COD/jaar eflluent) gehaald.


	Water-zuivering

	LO


	Ter hoogte van Côte d’Or zie je water uit de kaaimuur in het kanaal stromen. Dit is het overstort van de stadsriolering.


	

	
	Waterloobrug

vaste brug (4.8m)


	Scheepvaart - bruggen

	
	We varen onder de Waterloobrug door en komen op een stuk grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. De Waterloobrug ('Waterloo' omdat men daar water moest halen) is aangelegd in de Hollandse periode. In 2000 is de brug versterkt – ze leed onder het zware verkeer dat naar de autosnelweg gaat. 


	

	
	
	

	
	Hoogspanninglijn


	

	LO

RO
	De betoncentrale Inter-Beton.

De stapelplaatsen met bouwmaterialen van het bouwbedrijf Peremans. 

Brualfa; verhuur en installatie van werfmateriaal.

De aanvoer van zand en grind gebeurt gedeeltelijk per schip. Je ziet er verschillende vlottende aanlegsteigers.

Op RO ligt het ene bedrijf naast het andere op het industrieterrein Heideveld. We kunnen de namen ervan niet lezen, want de ingangen liggen aan de andere kant. De bevoorrading gebeurt met vrachtwagens via de weg.

We herkennen de achterkant van een bedrijf dat bouwmaterialen verkoopt, een betonfirma, een kabelproducent (Fabricable), enz. Als ze water gebruiken, lozen ze het op de Zenne.


	industrie en scheepvaart

	RO

LO
	Een verkeersbord "verboden te ankeren" geeft aan dat er een waterleiding onder het kanaal loopt. We zien dat die van de TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Watervoorziening) is. TMVW maakt maar een klein deel van hun drinkwater (ca. 7 %) zelf, de rest kopen ze van andere drinkwatermaatschappijen, vooral van de Brusselse Drinkwatermaatschappij (BIWM). 

Het drinkwater uit Halle, SP Leeuw en Ruisbroek heeft vele bevoorradingspunten en is afkomstig van verschillende bronnen, voornamelijk grondwater uit Henegouwen (uit Bergen, 120 m diepe krijtlagen) of Modave voor SP Leeuw. Ook wordt er drinkwater aangekocht van andere drinkwatermaatschappijen.

Bouwbedrijf

Paaiplaats vissen – overstroming november 2010
Als je goed kijkt, kun je zien dat de weide op LO hoger ligt dan de weide verder stroomafwaarts. Deze weide werd opgehoogd met baggerslib uit het kanaal: baggerstort.  

Langs dit deel van het kanaal, ter hoogte van het landbouwgebied, zie je natuurvriendelijke oevers of plasbermen. 

Dit is eveneens de plek waar het kanaalwater over de dijk stroomde op 14 november 2010 en de achterliggende woonwijk, Witte Roos, bedreigde.


	Drinkwater

Voorziening

Industrie en scheepvaart.

Landbouw

Plasbermen

Waterafvoer

	RO
	Je ziet de oevers van de Zenne die mooi in het landschap meandert


	

	LO
	Lotbeek duikt onder het kanaal.
Op de LO stroomt de Lotbeek, via een duiker onder het kanaal naar de Zenne. Op die plaats is de verhoging op RO onderbroken. 

De meeste waterlopen van het Zennebekken blijven - gelet op het nagenoeg ontbreken van enige zuiveringsinfrastructuur – ‘verontreinigd’ door huishoudelijke en bedrijfs-lozingen. 
	

	
	
	

	
	Sluis van Lot (8)

(81.6m x 10.5m en verval van 3.70 m)
	scheepvaart - sluizen

	
	
	

	
	Sasbrug / brug van de Stationstraat

vaste brug (4.3m)


	

	LO
	Een nieuwe aanlegsteiger voor de pleziervaart verfraaid met zitbanken in kunststof.
	

	RO
	Op RO zien we nu wat meer bebouwing, dat is het centrum van Lot. 


	Steden langs het traject - Lot

	
	
	

	RO
	Verder landinwaarts, achter de spoorlijn en niet te zien van op het kanaal ligt het bedrijf Fraxicor, Dit bedrijf maakt deel uit van de Group Colruyt. Fraxicor is een elektriciteitscentrale die afval van dierlijke vetten of gebruikte frituurolie gebruikt als brandstof. 
De diverse voedselcrisissen van de voorbije jaren (dolle koeien, mond en klauwzeer, …) zorgden voor een groot overschot van risicovolle dierlijke vetten. Fraxicor ging op zoek naar een alternatief: de vetten worden gefilterd om vervolgens 22 dieselmotoren aan te drijven.    De energie van deze motoren wordt omgezet in elektriciteit en warmte. De elektriciteit wordt gebruikt door de Group Colruyt en met de warmte worden 2 stapelplaatsen van de Group verwarmd. Occasioneel bedrijfsafvalwater van Fraxicor wordt opgevangen en verwerkt door een gespecialiseerd bedrijf. Regenwater wordt in de Zenne geloosd. 
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	Alternatieve elektriciteits- productie



	RO
	Van hier is een heel eind langs RO het industrieterrein Laekebeek gevestigd met bedrijven die geen aanspraak maken van vervoer van goederen over water: het bedrijf Cogebi (mica-erts, isolatie in elektriciteit), opslagplaatsn Colruyt, … .
Het bedrijf Brec, vroeger een fabriek voor spoorwegmateriaal, nu maken ze grote vrachtwagens voor open mijnbouw.

Er is ook een brug van de HST trein te zien (oranje gekleurd) die zich boven de gewone spoorlijn bevindt en er parallel mee loopt. 
AG Metals recycling gelokaliseerd ter hoogte van de zwaaikom.
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Verder landinwaarts ter hoogte van de zwaaikom bevindt zich het RWZI van Beersel.

De gemeente Beersel wil een dikke steen bijdragen tot de productie van hernieuwbare energie en onderzoekt de mogelijkheid om windmolens te bouwen in de kanaalzone en industriezone Laekebeek. Onder impuls van Groen! gaf het gemeentebestuur daarom opdracht aan een studiebureau om te onderzoeken of de bouw van windmolens daar haalbaar is. Over enkele maanden worden de resultaten verwacht. Waar ze kunnen komen, over welke molens het gaat, wie ze gaat bouwen en beheren: dat is nu de vraag. 

Het gemeentebestuur heeft in het nieuw bijzonder plan van aanleg voor de zone Laekebeek in elk geval de mogelijkheid voorzien. De firma Colruyt, die in Laekebeek nieuwe distributiecentra bouwt staat alvast niet weigerachtig tegenover het idee.  http://www.groenbeersel.be/Lot

	Afval recyclage
RWZI

	RO
	Vanaf hier is er een verhoging gemaakt waardoor al die bedrijven niet meer te zien zijn. Vermoedelijk werd de grond van de HST- werken daarvoor gebruikt. 


	

	
	Zwaaikom
	

	
	
	scheepvaart  

	LO

RO
	Akkerbouw – rij geknotte wilgen langs het kanaal
Beperkte riet beplanting
De watertoren van Lot, een ouder model.


	Landbouw
Klein landschap-element

Drinkwater

voorziening

	
	
	

	
	
	

	
	Grens tussen Lot (Beersel) en Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw)

De verhoging op RO is weg zodat men opnieuw de spoorweg kan zien.


	

	
	
	

	LO

	Akkerbouw
	Landbouw

	
	Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) 


	

	
	Voetgangersbrug

vaste brug


	

	LO
	Oever bevat schanskorven, aan de voet van de helling in het water en ook op de helling. Constructie: eerst wordt alles effen gemaakt, dan legt men er een zwart zeil op dan worden er korven gemaakt van kippengaas en tenslotte worden die opgevuld met breukstenen. Daar bovenop komt dan een grasbegroeiing.


	scheepvaart – oeverver-

steviging



	LO
	De imposante gebouwen van de Molens van Ruisbroek. Vroeger graanmaalderij, nu woongelegenheid en handelsruimte.


	Steden langs het traject

	
	Sluis van Ruisbroek (9)

( 81.6m x 10.5m en verval 3.70m)
	scheepvaart - sluis

	
	Sluisbrug

vaste brug (4.7m)


	

	
	We varen onder de brug van de Ruisbroeksesteenweg en de Stationsstr.


	

	RO
	Het station van Ruisbroek: gele constructie.
	Transport spoor- en waterweg

	
	
	

	LO


	Camelot binnenspeeltuin en andere bedrijven (Selfmatic) die geen verband hebben met het kanaal. Een oud verffabriek, (lelijk vervallen gebouw) nu dienst doend als autostockageplaats.Gebouwen van Vaillant; verwarmingstoestellen
	

	LO en RO
	Akkerbouw. Op de landbouwgrond LO is een woningbouw project voorzien. Het is onduidelijk welke oppervlakte hiervoor zal gebruikt worden. De woningen komen mogelijk niet tot aan het kanaal.
	Landbouw

	
	
	

	LO en RO

RO 
	Een verkeersbord "verboden te ankeren" geeft aan dat er een waterleiding van Ukkel naar Oostende onder het kanaal loopt. We zien dat die van de TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Watervoorziening) is. TMVW maakt maar een klein deel van hun drinkwater (ca. 7 %) zelf, de rest kopen ze van andere drinkwatermaatschappijen, vooral van de Brusselse Drinkwatermaatschappij (BIWM). 

Achter het jaagpad (op RO) zie je een betonnen verharding met uitstekende buizen; dit is een controlepunt van de waterleiding (hier punt 4 van de 76 afsluitkranen op de leiding) 

Cytec (het vroegere UCB): chemisch bedrijf – productie van polymeren

Cytec verbruikte in 2007 gebruik van 111.698 m³/j stadswater, 514.299 m³/j

kanaalwater (Kanaal Charleroi- Brussel), en 5.747 m³/j ander water, zoals o.a.het afvalwater van Cytec Schoonaarde. Het grootste deel van dit water wordt gebruikt in het productieproces. Overige delen water dienen voor koeling en sanitair. 70000 m3/j van het ingebrachte water verdampte tijdens het proces en 9500 m3/j van het ingebrachte water blijft in de eindproducten vast zitten. 

Enkele voorbeelden van maatregelen ter bescherming van het milieu: 

1) gebruik van een gescheiden riolering – een niet-chemische riolering (opvang van niet verontreinigd hemelwater, sanitair afvalwater, koelwater) en een chemische riolering (opvang van procesafvalwater en verontreinigd hemelwater) 
2) Onderlaatbare vloerbedekkingen, inkuiping van bovengrondse tanks

3) Waterzuivering en slibbehandeling aangesloten aan de chemische riolering. De waterzuiveringsinstallatie is opgebouwd uit een fysisch-chemische en vervolgens een biologische behandelingsinstallatie. De biologische behandelingseenheid, gebaseerd op een aëroob actief-slib systeem, is sinds juli 2001 in gebruik.

In 2007 bedroeg het lozingsdebiet voor het industrieel afvalwater, na zuivering in de waterzuiveringsinstallatie, 391.137m3/j. Het gezuiverde water komt in de Zenne terecht. 

Tot heden komt het afvalwater van de niet-chemische riolering (zijnde sanitair afvalwater, koelwater, niet-verontreinigd hemelwater) rechtstreeks in de Zenne uit. In 2007 bedroeg het lozingsdebiet voor hemelwater, koelwater en sanitair afvalwater 290.607 m3/j. 

4) Bodemsaneringsproject (in de toekomst)

http://www.mervlaanderen.be/uploads/merntech1105.pdf

	drinkwater

	LO
	De terreinen op LO waren van het bedrijf Siporex dat cellenbeton, snelbouwstenen maakte. De aanvoer van de grondstoffen gebeurde gedeeltelijk met schepen, die aanlegden aan de kade bij het bedrijf. 

Siporex legde ondertussen de boeken neer. 

De terreinen zijn aangekocht door nv Aquafin. In 2003 werd er het RWZI Sint-Pieters-Leeuw (E. Ghijsstraat 55) (33.300 IE) gebouwd dat momenteel actief is.

	RWZI 
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We varen onder oude bruggen die enkel dienst deden voor ondersteuning van kabels en buizen.

We komen terug aan de grens van Drogenbos met ST P Leeuw.


	

	LO
	De bedrijven dichter en verder van het kanaal behoren bij het industriegebied Negenmanneke van ST P Leeuw. Verschillende van deze bedrijven lozen op het kanaal en hebben daarvoor een vergunning; oa SBBM en Six Construct, waar ijzervlechtwerk wordt gemaakt; een Belgische betonmaatschappij; Exobois die regenwater lozen in het kanaal; Besix met bouw en dakmaterialen; Elco, een houthandel.


	

	
	
	

	RO
	De grote koeltoren (100 m hoog, diameter van 50 m) op RO hoort bij de elektrische centrale van Drogenbos. De koeltoren staat boven de Zenne. Als hij in werking is hangt er een witte wolk waterdamp boven de toren.

Tot in 1993 werkte deze thermische centrale op kolen. 

De aanvoer van kolen gebeurde met schepen, die van Charleroi kwamen via het kanaal. Sedert 1993 werkt ze op gas. Als gas verbrand wordt, komt er enkel water (H2O) en koolzuurgas (CO2) vrij; er is dus minder luchtvervuiling. 

In deze centrale wordt ook een nieuwe manier (STEG-centrale: stoom en gascyclus) gebruikt om elektriciteit te maken, de warmte die ontstaat wordt 2 maal gebruikt. Zo kan met éénzelfde hoeveelheid brandstof veel meer elektriciteit gemaakt worden. Dit is goedkoper voor het bedrijf, maar ook milieuvriendelijker. In 2 verbrandingskamers wordt aardgas ontstoken, dit aardgas wordt daarvoor gemengd met geperste lucht. 

De verbrandingsgassen (temperatuur 1200 ºC) brengen schoepen van een turbine in beweging. De turbine is gekoppeld aan een alternator en zo wordt elektriciteit geleverd.

De hete uitlaatgassen van ongeveer 550 ºC worden opgevangen in 2 recuperatiestoomketels. Deze stoom drijft een derde turbine aan met een alternator en zo ontstaat weer elektriciteit.

Een centrale heeft ook koelwater nodig. Ook hier hebben ze bij het uitdenken ervoor gezorgd dat er zo weinig mogelijk water uit het kanaal gehaald moet worden, hetzelfde water wordt steeds weer gebruikt zodat er geen koelwater moet geloosd worden. Omdat een deel verdampt, moet de hoeveelheid koelwater aangevuld worden met kanaalwater. Grote roosters voor de watervang beletten dat er vuil in het koelwatercircuit komt.

Electrabel


	koelwater

	
	
	

	
	Zwaaikom


	

	
	
	

	LO
	Duiker Zuunbeek

Op het kanaal zijn weinig lozingen. De Zenne ligt op de rechteroever. Op de linkeroever stroomt de Zuunbeek. We zien de beek niet in het kanaal uitmonden, ze gaat onder het kanaal door en mondt in de Zenne uit. 

Het kanaal is gegraven, het is een kunstmatige waterweg. Hier ligt het kanaal hoger dan het omliggende land zodat de Zuunbeek niet in het kanaal kan uitmonden. (Het zou wel mogelijk zijn als het beekwater in het kanaal zou gepompt worden). 
	Waterloop - duiker

	
	De waterkwaliteit van de benedenloop van de Zuunbeek (nr. 364950) is slecht. 
	

	
	
	

	
	Autosnelwegbrug Brussel-Mons(Bergen)

vaste brug
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