4 Waterkwaliteit
4.1   Waterkwaliteit van de Dijle, de Voer en het Kanaal Leuven-Dijle
Dijle  

De Prati-index voor zuurstofverzadiging van de Dijle behoort in 2008 tot de klasse ‘aanvaardbaar’ van de Waalse grens in Ottenburg (Huldenberg) tot Korbeek-Dijle (Bertem) en tot de klasse ‘matig verontreinigd’ vanaf de monding van de Molenbeek-Parkbeek in Heverlee (Leuven). Hoewel nog steeds behorend tot dezelfde klasse, is de PIO-score duidelijk slechter in Mechelen-Nekkerspoel en Battel (Mechelen), dit is respectievelijk stroomafwaarts van de Weesbeek en de Barebeek, en stroomafwaarts van de Vrouwvliet. Zowel de Weesbeek (na de monding van de Leibeek-Laakbeek), de Barebeek als de Vrouwvliet zijn sterk verontreinigd door ongezuiverde huishoudelijke lozingen. 

De biologische kwaliteit verslechtert eveneens geleidelijk van de gewestgrens tot de samenvloeiing met de Zenne in Battel: zij is goed (BBI = 8) vanaf de Waalse grens tot juist stroomopwaarts Leuven centrum; overwegend matig vanaf Leuven centrum tot in Mechelen. 

Wat betreft de individuele fysisch-chemische parameters blijkt de gemiddelde concentratie aan orthofosfaat geleidelijk toe te nemen vanaf de gewestgrens tot voor Leuven. De markantste stijgingen zijn stroomafwaarts de Laan, de IJsse, de Voer en de lozing van Interbrew. Vanaf dan treedt er een daling op, die spectaculair is na de samenvloeiing met de Demer te Werchter. Het Demerwater vertegenwoordigt vanaf dat punt circa twee derden van het debiet van de Dijle, en is duidelijk minder voedselrijk. 

Het nitraatgehalte daalt ook sterk (van gemiddeld 6,5 naar 4,0 mgN/L) na de samenvloeiing met de Demer. Het ammoniumgehalte daarentegen blijft - in tegenstelling tot de verwachtingen - vrij stabiel (gemiddelde begrepen tussen 1,0 en 1,5 mgN/L) van de gewestgrens tot Battel. Enkel aan het verloop van de maxima valt duidelijk de negatieve impact van de Molenbeek-Parkbeek, de Vunt, de Demer en de Grote Laak waar te nemen. 

De basiskwaliteitsnorm voor ammonium wordt op de meeste meetplaatsen van de Dijle overschreden; dit illustreert de blijvende impact van ongezuiverde lozingen over de hele lengte van de rivier. 

Tot aan de samenvloeiing met de Demer worden verder enkel de normen voor orthofosfaat (op alle meetplaatsen), en die voor totale fosfor, zwevende stoffen en chemisch zuurstofverbruik (op minder dan de helft van de meetplaatsen) overschreden. Tot in Werchter wordt dus op alle meetplaatsen voldaan aan de basiskwaliteitsnorm voor opgeloste zuurstof; dit is een opmerkelijke vooruitgang t.o.v. de voorbije jaren, toen er stroomafwaarts Leuven voor deze kritieke parameter regelmatig overschrijdingen (= zuurstofgehalten lager dan 5 mg/L) werden vastgesteld. In tegenstelling tot de voorbije jaren werden in 2008 geen uitzonderlijk hoge waarden gemeten voor de zwevende stoffen; dit betekent uiteraard niet dat het erosieprobleem waarmee het Dijlebekken te kampen heeft, opgelost zou zijn. Dit resultaat is waarschijnlijk slechts toeval aangezien de bemonsteringsdagen op voorhand gepland worden, zonder rekening te houden met de weersomstandigheden.

Vanaf de samenvloeiing met de Demer verandert de samenstelling van het Dijlewater drastisch. De normoverschrijdingen voor orthofosfaat en totale fosfor verdwijnen, maar de normen voor chemisch zuurstofverbruik en zwevende stoffen worden vanaf hier overschreden op alle meetplaatsen (naast die voor ammonium) en er komen nieuwe normoverschrijdingen bij, met name voor opgeloste zuurstof, chloride en geleidbaarheid. De overschrijdingen voor deze laatste twee parameters getuigen van de impact van het bedrijf Tessenderlo Chemie, dat grote vrachten calciumchloride loost in de Winterbeek, een zijbeek van de Demer. In Battel, net voor de monding van de Zenne en stroomafwaarts van de Vrouwvliet, treedt terug een normoverschrijding op voor totale fosfor. Op te merken valt verder dat de norm voor BZV op één uitzondering na, in de Dijle nergens meer wordt overschreden, en ook dat is een vooruitgang ten opzichte van de voorbije jaren.

Voer (478000) ( Leuven)

In de Voer was tot voor kort sterk verontreinigd door huishoudelijke lozingen van de gemeente Tervuren. Gelukkig is er sinds 2009 een RWZI in Tervuren waardoor de waterkwaliteit van de Voer – en dus het Kanaal Leuven-Dijle – verbetert. 
Sinds 2000 is in het benedenstroomse deel van de Voer sprake van een lichte kwaliteitsverbetering: een stijging van het zuurstofgehalte en een daling van het chemisch zuurstofverbruik. De concentratie aan totale fosfor, stikstof en ammonium is licht gedaald, en parallel is het nitraatgehalte licht gestegen. Dit heeft te maken met de bouw van de collector in de jaren 2000 en 2001, wat geleid heeft tot het opheffen van een vuilvracht van meer dan 2.500 inwonersequivalenten uit woonwijken van Heverlee (naast een vuilvracht van ca. 1.650 inwonersequivalenten die van de Dijle weggehaald werd). Ook de uitgebreide campus van de Katholieke Universiteit Leuven in Heverlee is nu aangesloten op de RWZI van Leuven (en loost dus niet meer in de Voer of de Dijle). In stroomopwaartse richting, richting Bertem en Leefdaal is op de Voer zelf ook een collector gebouwd, zodat voor de Voer in de komende jaren een verdere lichte kwaliteitsverbetering te verwachten is.
Kanaal Leuven-Dijle 
Het Kanaal Leuven-Dijle, dat de bestemming viswaterkwaliteit heeft, wordt in Leuven voornamelijk gevoed door Voerwater, dat bij het inlaatpunt nog niet volledig vermengd is met het Dijlewater. De kwaliteit is dan ook niet goed (meetplaats 803000), met een PIO in de klasse ‘matig verontreinigd’ en de biologische kwaliteit is slechts matig (2008 BBI 6). Zowel de basiskwaliteit- als de viswaternormen worden hier overschreden voor opgeloste zuurstof, zwevende stoffen, BZV en ammonium, naast de basiskwaliteitsnormen voor CZV en orthofosfaat, en de viswaternorm voor nitriet. Alhoewel de kwaliteit van de Voer verbetert door de ingebruikname van de RWZI Tervuren, blijft deze nog verontreinigd.

Door de zelfzuiverende werking en de lange verblijftijd (weinig versassingen) verbetert de waterkwaliteit echter geleidelijk in stroomafwaartse richting. De Prati-index van 2008 behoort in Battel (Mechelen; 800000) tot de klasse ‘aanvaardbaar’ maar de biologische kwaliteit is er al jaren zeer goed (2009 BBI 9). Enkel de basiskwaliteitsnorm voor orthofosfaat en de viswaternorm voor nitriet worden hier nog overschreden. Het overschrijden van de norm voor orthofosfaat is, in een nagenoeg stilstaand water als het kanaal Leuven-Dijle, niet zonder belang, en kan leiden tot eutrofiëringsverschijnselen (algenbloei met groene kleuring van het water en zuurstoftekorten ’s nachts). 

4.2   Zuiveringsgraad en Rioleringsgraad langs het traject
	Wooncentra
	Opp ha
	Inw.

2010
	Drink-water-mij (*)
	Riol % 2009
	Zuiv % 2009
	Afvalwater naar
	Deelgemeenten

	Leuven
	5816
	96747
	VMW
	97,275,9
	RWZI Leuven
	Leuven, Heverlee, Wilsele, Kessel-Lo, Wijgmaal

	Herent
	3273
	20285
	VMW
	93,8


	77,9


	RWZI Leuven
	Veltem-Beisem, Winksele, Herent

	Haacht
	3056
	14180
	VMW
	83,947,6
	RWZI Boortmeerbeek
	Wespelaar, Tildonk, Haacht

	Kampenhout
	3500
	11277
	VMW
	79,340,7
	RWZI Kampenhout
	Kampenhout, Buken, Berg, Nederokkerzeel

	Boortmeerbeek
	1864
	11818
	VMW
	85,647
	RWZI Boortmeerbeek
	Boortmeerbeek, Hever

	Zemst
	4284
	21914
	VMW
	86,7
	22,6
	RWZI Hofstade en in toekomst ook RWZI Grimbergen-Zemst 
	Eppegem, Zemst, Weerde, Elewijt, Hofstade

	Mechelen
	6518
	81659
	PIDPA
	9272
	RWZI Mechelen
	Muizen, Walem, Hombeek, Mechelen, Heffen, Leest


(*) VMW: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

     PIDPA: Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen

4.3  Rioolwaterzuiveringsinstallaties langs het traject
In het bekken ven de Dijle zijn er momenteel 12 RWZI's operationeel.

Geordend volgens geloosd debiet zijn dit Leuven, Mechelen, Huldenberg,Boortmeerbeek, Kortenberg, Tervuren, Kampenhout,  Bonheiden, Bierbeek, Zemst-Hofstade, Steenokkerzeel-Noord en Oud-Heverlee.

	RWZI
	In werking vanaf
	Aantal IE
	Zuivert afvalwater van…
	Loost effluent in …

	Leuven
	1983
	108000
	Leuven, Bertem, Wijgmaal, Wilsele, Kessel-Lo, Heverlee, Oud-Heverlee, deel Linden, Herent centrum , Winksele (S)
	Dijle

	Boortmeerbeek
	2003
	40000
	Boortmeerbeek, Rijmenam,  Keerbergen, Haacht, Wespelaar, Schriek
	Leibeek-Laakbeek

	Kampenhout
	2004
	6300
	Kampenhout
	Weesbeek

	Zemst-Hofstade
	1973
	5500
	Hofstade, deel Mechelen, deel Schiplaken
	Barebeek

	Bonheiden
	2000
	1485
	Bonheiden
	Boeimeerbeek-Vrouwvliet

	Kortenberg
	1995
	21600
	Kortenberg, Everberg
	Molenbeek, Wasbeek en Aderbeek

	Mechelen-Noord
	1983
	81000
	Mechelen (S)
	Dijle

	Huldenberg
	1996
	31500
	Huldenberg, Sint-Agatha-Rode, Neerijse
	IJsse

	Bierbeek
	2001
	14850
	Bierbeek
	Molenbeek-Parkbeek

	Steenokkerzeel-Noord
	2004
	3600
	Steenokkerzeel
	Molenbeek - Barebeek

	Tervuren
	2009
	15300
	Tervuren, Duisburg, Vossem
	Voer

	Oud-Heverlee
	1994
	1620
	Oud-Heverlee, Blanden
	Vaalbeek, Molenbeek


· N =  nutrientenverwijdering

· S = slibverwerking

RWZI Leuven: startte in 1983 met een ontwerpcapaciteit van 50000 IE. In 2001 werd de RWZI aangepast naar een capaciteit van 108 000 IE en uitgerust voor nutriëntverwijdering zoals opgelegd door de richtlijn stedelijk afvalwater van de EU. Op die manier is de RWZI Leuven sinds 2003 operationeel.

RWZI Boortmeerbeek (40000 IE): de RWZI van Boortmeerbeek is sinds 2003 operationeel. Afvalwater van de gemeenten Boortmeerbeek, een deel van Rijmenam, Keerbergen, Haacht, Wespelaar en Schriek worden in de RWZI Boortmeerbeek gezuiverd. 

RWZI Kampenhout (6300IE): de  RWZI werd eind 2004 in dienst genomen.
RWZI van Hofstade (5500 IE): hier wordt niet aan nutriëntenverwijdering gedaan en dat is te merken aan de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater dat geloosd wordt. Deze bevat immers veel nitraten. Deze zuivering dateert van 1973 en werkt via een actief-slibsysteem, dat het rioolwater verwerkt van deelgemeente Hofstade, en een deel van Mechelen en Schiplaken. De plannen voor een uitbreiding naar 13.000 inwoners zijn klaar, momenteel is het wachten op de nodige vergunningen. 

RWZI Mechelen: uitgebreid van 60000 IE naar 90000 IE, een kleiner debiet dus dan de RWZI van Leuven. Ook de RWZI Mechelen is in 2003 gerenoveerd met nutriëntverwijdering én met een uitbreiding van de capaciteit. 

4.4  Drinkwater
Het water dat in Vlaams-Brabant wordt geleverd door de Vlaamse Maatschappij voor drinkwatervoorziening, is afkomstig van grondwaterwinningen, die voornamelijk gelegen zijn in het Dijle- en Demerbekken, met name in de pleistocene rivierafzettingen, de zanden van Brussel, de tufstenen van Lincent en het krijtgesteente. Voor de drinkwaterdistributie in het Pajottenland wordt drinkwater aangekocht bij TMVW en SWDE. Mechelen ontvangt zijn drinkwater van de drinkwatermaatschappij Pidpa.  
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